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. Installation et connexion

A. Montage du systeme

1. SE@AO 1 6AT1T OAT 1 2. Brancher le cable Antenne au dos d
se glisse ensuite dans le piec 1 6AT OATT AR 18A000A
meétallique. i

3. Le méme branchement Qst é\réal[se:r sur tputeg VoS antenngs. FAaitesi t[ave(ser
AYAT A OO0 1 A O1 OOA A Ehaidrect®® OAET ET AOA

Il est fortement recommandé de couvrir ce cable pour éviter tout risque de chute et |

ne pas endommager le systeme.
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Alimentation via P.O.E
Mise a jour lecteut Sortie Bip sonore Prise Ethernet Prise XLR — 24V

Antenne 3et Antenne Let
sonstatut (LED) sonstatut (LED)

Indicateur de mise sous

tension

Antenne 4et Antenne2et
sonstatut (LED) sonstatut (LED)

Etat du lecteur

B. Installation et _connexion du Lecteur U-DAG

1. Positionnez[e Ie(,:tgurAenfgnAction,de v,ot[e‘envjronnement‘ o . o
2. Branchezl®d AT OAT T AO OO0 1T A PI ONMTADPDPOI POE

Attention: Le port 1 pour
1 8AT OATT A p AOO
a droite. Les ports 2 et 3 suivent ef
le port 4 se trouve le plus a gauchq

3. Connecte le lecteur au réseauwz Insérez le cable Ethernet (le plus long) dans la
prise Ethernet (pour le P.QE)
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Alimenter le U-DAG Center

1. BranchezOi OOA 0 #

plus court)

0060

Branchezi A 1 AAOAOO
cable Ethernet (le dus long)

j

3.

“OAT AEAO 1 A ,A'I' EA
«connect»et«on@ AT EOAI

Alimentation

1A Al EOEAO cibeeBthetndt fel OAOE
bl 00 %OEAOT AOQ 000 1A |A]
-AO AGBAI EI AT OA&HEbyants A OA A
067 Al AEOAOS

e
Patientez quelques secondesz, | OONOA

O 00 Al 1 AU AT OAT AOA

1A "EDP OB6A008 OA

DAG3 U O O-AJDAGquick start - Copyright 2013 - All rights reserved




C. Configurer une adresse |P statique avec Windows 7

61 00 AAOAU OI OAOABNATORA TAAAGAMOD U O o#
(Windows 7 ou XP)

PonE

oo

© N

chier Edition Affichage Outils 7

Sur votre PC, ouvrere menuDémarrer, puis cliquez suPanneau de configuration
Cliquez surCentre Réseau et partage

Cliquez surModifier les paramétres de la cartesur la gauche deotre écran.

61 00 DI OOOEAU AOI EO Bl Orépertdrigeiti. Avoud hurek A @
A

besoin de déterminer quelle est votreconnexionU ) T OAOT AO OE
clic droit sur votre réseau et choisissePropriétés

Cliquez surProtocole Irternet version 4 (TCP/IPv4)puis sur le boutonPropriété.
I OAT O AGADPDPT OOAO AAO 1T AEEZEAAOQEIT Oh 1
cette page. Vous aurez ainsi une trace des parametres initiaux. Cochez la case
50EI EOAO 1 8AA0OAOOA Yo OOEOAT OA
Remplacez 8 AAOAOOA Y0 PAO pwc8pouys8mnd8cmp
Remplacez le Masque de sous réseau par 255.255.255.0

Ne modifiez pas les autres parametres

‘E ! [58 » Panneau de configuration » Tous les Panneaux de configuration »

Fichier Edition Affichage Outils ?

6 A

Ajuster les paramétres de I'ordinateur

Affichage \lle Barre des taches et menu Démarrer ¥ Centre de mainten

3 3 s g
@ Centre de synchronisation s Centre Réseau et partage = mrrement ae lec 2
$2, Comptes d'utilisateurs ™5 Connexions dist L

RS R Centre Réseau et partage
{5 Emplacement et autres capteurs [mgd Exécution auton| Contréler le statut du réseau, modifier
les paramétres et définir des

El| Gestion des couleurs gz Gestionnaire de § b éferences pour le partage de fichiers d'idel
% HP Quick Launch Buttons B3 Icénes de la zond etdimpamantes. )s et ou

i~

t* » Panneau de configuration » Tous les Panneaux de configuration » Centre Réseau et partage

Page d'accueil du panneau de

configuration Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions
5 | f Afficher l'intégralité du réseau
Gérer les réseaux sans fil J& x | =
Modifier les paramétres de la s 3
carte (cet ordinateur)

Modifier les paramétres de
partage avancés

Afficher vos réseaux actifs Connexion a un réseau

Vous n'étes actuellement connecté a aucun réseau.

Modifier vos paramétres réseau

"{I. Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau

Configurez une connexion sans fil, haut débit, d'accés a distance, ad hoc ou VPN, ou configurez un
routeur ou un point d'accés.

DAG3 U O O-AJDAGquick start - Copyright 2013 - All rights reserved 6 |

([am)

o m
o~




Fichier Edition Affichage Outils Avancé ?

Organiser v Désactiver ce périphérique réseau Diagnostiquer cette connexion

~ | | Local Area Connection ‘ ". mobily prepaid )
!kﬁ, Cable rér— o L‘W Déconnecté U Propriétés de Local Area Connecti ﬂ

< 3 ; Oﬂ, -—
w ) Désactiver LSIHDA Modem

| Wireless Statut Gestion de réseau | Partage

- Non con Diagnostiquer

b4 il Intel(R)

-

Connexion en utilisant :

@ Connexions de pont Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller

Créer un raccourci ’

Supprimer Cette connexion utilise les éléments suivants :
# Renommer % Client pour les réseaux Microsoft
i o8 planficateur de paquets QoS
9\“—3\1 Propriétés <€ 4 Q Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
4. Protocole Intemet version 6 {TCP/IPv6)

BN Protocole Intemet version 4 (TCP/IPv4) B 5
-+ Pilote E/S Mappage de découverte de couche liaison
4. Répondeur de découverte de couche de liaison

Description

Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intemet Protocol). Le
protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre
différents réseaux interconnectés.

oK | [ Annuer

» N
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) B
e  iiden

Général

Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & votre administrateur réseau,

(7 Obtenir une adresse IP automatiquement

: @ Utiliser I'adresse IP suivante : <@ 6
| Adresse IP : 192.168 . 0 .201 7
| Masque de sousTéseau : 7255 .255.255. 0 1

o 8

Passerelle par défaut : 192.168. 0 . 1

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
(@ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

[] valider les paramétres en quittant |

[oc J[ e |

=
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D. Configurer une adresse |IP _statigue avec XP

1.
2.
3

S

© N o

Sur votre PC, ouvrez le menDémarrer puis cliquez surPanneau de configuration
Double-cliquez surConnexions réseau

Vous pouvez avoir plusieurs connexions réseau dans cette fenétre. Faites un clic
droit sur celui que vous utilisez pour vous connecter au lecteur-DAG puis cliquez

sur Propriétés.

Cliquez surProtocole Internet (TCP/IP)puis sur le boutonPropriétés

I OAT O AGADPDPI OOAO AAO 11T AEEEAAOQEIT Oh 11
cette page. Vous aurez ainsi une trace des parametres initiaux. Cochez la case
5 OE | E@&OIP suiiahtd

2AT D1 AAAU 1 6AA0OAO00A )0 PAO pwc8pouy8m8¢
Remplacez le Masque de sous réseau par 255.255.255.0

Ne modifiez pas les autres parametres

B Connexions réseau et Internet

Fichier ~ Edition  Affichage Faworis  CQutils 7

ePrécédente © e © lﬁ pRechercher [E“ Dossiers El'

Adresse E} Connexions réseau et Internet

Yoir aussi

g Favatis réseal

3 . =
- Connexions réseau et Internet
-

& Inprinantes ot autres Choisissez une téiche...

périphériques
G Bureau & distance
L Options de modems et de

téléphonie

:{f: Ajouter un périphérique

Blugkoakh

Résolution des problémes

@ Mise en réseau

[$| Configurer ou modifier votre connexion Internet
[3] Créer une connexion au réseau sur votre lieu de travail
[$| Configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite entreprise

[$| Modifier les paramétres du Pare-feu Windows

[2) Iternet Explorer ou une icone du Panneau de

@ Diagnostics du réseau

configuration

1]
. Assistant Réseau sans fil Connexions réseau
- LY 2

- . §,_. Yous connecke & d'autres ordinateurs et réseaux, ou &
Dptions Internet - | Pare- Erhmeery

- 5 N
* Connexions réseau

Fichier

Edition

Affichage  Favoris  Outils  Awancé 7

eprécédente - -Q Lﬁ; pRechercher [E:‘ Dossiers v

Gestion du réseau

Adresse @._ Connexions réseau

Créer une nouvelle
COMNExion

& Modifier les paramétres du
Pare-feu Windows

ﬁ Désactiver ce pariphérique
réseal

% Réparer cetke connexion

@ Renommer cette connexion

&0 Afficher le statut de cette

o e |
Désactiver
Statut
Réparer

"M Connexion U e

Connexions de pont

Créer un raccourci
Supprimer
Renarmmer

Proprigtés 3
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-L Propriétés de Connexion au réseau local

Géneral | avancé

Se connecter en utilizant :

ES IntellR) 8256600 Gigabit Metwork C Proprieteés de Protocole Internet (TCP/IP)

; e o : Général
Cette connesion utiise les ééments suivants :
S Realtek EAPPE! Protocal -~ Les paramétres IP peuvent &tre déterminés automatiquement i votre
S AEGIS Protocol [IEEE 802 1x] v2.4.5.0 1éseaul le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres [P
3 pp——— appropriés & votre administrateur réseau.
t [TCPARP) R 4
-
< ¥ () Obtenir une adresze |P automatiguement
o A o
Installer (%) Utilizer I'adresse IP suivante : <@ 5
e . 1
Descriptian Adresze P 192 0168 . 0 .20 6
Protacale TCPAP [Transmis:sion E?ntrol Protoc?la’lntern_et Masque de souséseau ; [R5 . 255 255 . (g
Protacal). Le pratocale de réseau étendu par défaut qui -]
Erﬂmﬂeﬂtlﬁﬂcﬁ[}fﬂunication entre différents réseaus Passerelle par défaut :
Afficher licine dans la zone de notification une fois connects
Mindiquer si cette connexion a une connectivitg limitée ou
Inexistante (&) Utiliser I'adresze de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auriliaire :

0k ]’ Annuler ]

Avance...

[ ak H Arirler ]

E. Vérifier la configuration du réseau

Ouwvrez votre navigateur Web (Internet Explorerz & E OA £ @h 8
2. %1 OOAU 1 8AAOAOOA )0 pwc8poyd8m8¢gmm
entrée.

=

3.3E OT A mEAT300A ADPDPAOAEO O1 00 AAI AT AAI

connexion est correcte.
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Il. U-DAGCenter z Fonctionnement général

A. Installation de U-DAG Center
DAG Center est un outil pour gérer un oplusieurs U-DAG Reader.
Pour installer U-DAG Center, lancer le fichier .exe et suivez les instructions.
I DO7 OallatiGnFuh RaDcourci esplacésur votre bureau.

PourlancerUs ! ' # A1 OAOh Al OAIlI AoAGT ENOAU 0HO
B. ZonesA & A EAE AEDRAG RentarA

U-DAG Centecontient plusieurs zones a travaliller.

()

= |
umero U-DAG Center Statut de UDAGCenter  }, g0 o tion des lignes de contréle

Mes lect -
Q\; 01 Ligne n* 21 Ligne n* 31 Ligne n* 32 Ligne n* 33 Ligne n®

Mes lecteurs
Boite & Outils

Voir les lecteurs

Infos Techniques

Ajouter un lecteur|

: Liste des fonctions I

Connecter les
lecteurs

Deconnecter les
lecteurs

|
| Onglets UDAG Center I

— 14:03:06 - 30/04/2012 |34
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1. Zone Boite a outils

La zone boite & outils vous permet deOi | AAOET T T A0 1 8AAQETT U A&
consulter
1. Cliquez sur un onglet decette zone pour ouvrir la liste des fonctions
disponibles.
2.#1 ENOAU OO0 OT A A& 1TAOEIT DPi OO 16AAQE

2. Zonedestgtyt o o o e S
LazonedestatutET AENOA 1 871 OAc A\ A 0161 AN OE6OERARE Darief£E A A

3. Zone Configuration des lignes de contrble

La zone configuration des lignes de contrdleous permet de paramétreri 8 AT OAT AT A

configurations et des fonctions pour chaque lecteur ou pour chaque antenne du lecteu
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